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I Hellas testcenter i den tyska staden Lippstadt 
utförs noggranna och hårda tester för att se 
till att alla produkter håller vad de lovar. I alla 
väder – bokstavligt talat. Här testar man bland 
annat att produkterna står emot väta, stötar, 
vibrationer, kyla och värme. Korrosionstester 
är ett viktigt inslag, liksom hållfastheten. I test-
laboratoriet gör man även datorsimuleringar 
av ljusbilden och hur denna förändras vid olika 
väderlekar, så kallat dåligt-väder-tester. Därför 
kan Hella lämna fem års ljusgaranti på sina 
LED belysningsprodukter*, och två år på övriga 
belysningsprodukter.

*Gäller ej Hella ValueFit
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Ny refl ektor för minskad bländning

Svart hållare

Helsvart design

Kantlös

EXTRA
LJUS

HELLA BLACK MAGIC LED�KUBER 
Hella Black Magic-kuber lyser upp ditt nästa äventyr

Hella Black Magic-kuber fi nns i två storlekar 2,7” och 3,2”. Med sin 
 helsvarta och smäckra design står de ut från mängden.
Kuberna har högsta skyddsklass för vatten- och dammtäthet 
(IP68, IP69K). Radioavstörda med godkännande ECE-R10.
3,2” kuber fi nns i fl od- eller spotutförande och kan monteras stående 
eller hängande. De fi nns också i fl odutförande för infälld montering.
Säljs i satser bestående av två kuber med monteringsdetaljer, kabelsats 
med DT-kontakter, strömbrytare och relä vilket gör det enkelt att montera. 
Avsedda endast för Off -Road användning.
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LED-kub 2,7" stående eller hängande montering

LED-kub Black Magic 2,7" Flod   
1FA 358 176 801
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LED-kub Black Magic 3,2" Spot
1FA 358 176 821

81 mm 68 mm

78 mm

40 mm

75
 m

m

83
 m

m

40 60 80 100 12020METERS

LUX 100 10 5 1

Ljuslängd vid 1 lux: 85 meter

LED-kub 3,2" stående eller hängande montering

LED-kub Black Magic 3,2" Flod
1FA 358 176 811

104 mm

122 mm

32
 m

m

89
 m

m

81 mm

3.
0"

/ 7
5 

m
m

68 mm

7 mm

78 mm

Ljuslängd vid 1 lux: 85 meter 

Saknas

LED-kub 3,2” infälld montering

LED-kub Black Magic 3,2" Flod, Infälld
1FA 358 176 831
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HELLA BLACK MAGIC LED�RAMPER 
HELLA Black Magic LED-ramper ger ett mycket kra� fullt ljusfl öde med upp till 15 00 lumen, 
perfekt när du behöver ljuset som mest.
De helsvarta Led-ramperna med sin smala och kantlösa design ger ett attraktivt utseende.
HELLA Black Magic LED-ramper har en integrerad termisk sensor som känner av omgivande 
temperatur och automatiskt justerar ljusfl ödet för att förhindra överhettning och på så sätt 
maximerar ljuset och förlänger LED-rampens livslängd.
LED-ramperna har högsta skyddsklass för vatten- och dammtäthet (IP68, IP69K). 
Radioavstörda med godkännande ECE-R10.
Den kantlösa designen gör att smuts och avlagringar inte samlas runt kanterna.
Den smala konstruktionen med justerbara fötter och den långa kabeln (2 000 mm.) gör 
monteringen extra lätt på ditt fordon.
Avsedda endast för Off -Road användning.

Helsvart

Kantlös
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LED-ramp Black Magic 20" 
1FJ 358 176 301

LED-ramp Black Magic 32" 
1FJ 358 176 311

LED-ramp Black Magic 40" 
1FJ 358 176 321
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Ljuslängd vid 1 lux: 565 meter

Ljuslängd vid 1 lux: 565 meter

Ljuslängd vid 1 lux: 598 meter
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LED-ramp Black Magic 50" 
1FJ 358 176 331

LED-ramp Black Magic 21,5" 
1FJ 358 176 401

HELLA TÄNKER SÄKERHET
Alla Hellas belysningsprodukter är elektromagnetiskt 
avstörda. LED- och xenonstrålkastare kan generera 
störstrålning som påverkar fordons elektroniksystem 
negativt. Hella lägger stor vikt på att utveckla hög-
kvalitativa störningsfria strålkastare. Förutom de 
lagsti� ade kraven ECE-R10 utförs ytterligare tester 
enligt ännu hårdare krav. Detta gör man för att med 
säkerhet inte störa ditt fordons elektronisk utrustning 
exempelvis aktiva säkerhetssystem, Radio, GPS och 
aktiva farthållare.

EXTRA
LJUS

EXTRA
LJUS

Ljuslängd vid 1 lux: 530 meter

Ljuslängd vid 1 lux: 425 meter
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LED EXTRA
LJUS

EXTRA
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Stående-/ hängande 
montering

Infälld montering

LED-ramp Black Magic 6,2" Flod 
1FB 358 176 201

LED-ramp Black Magic 6,2" Flod, infälld
1FB 358 176 221

LED-ramp Black Magic 6,2" Spot
1FB 358 176 211

HELLA BLACK MAGIC MINI LED�RAMPER 
Lyser upp ditt nästa äventyr

Den helsvarta looken och den snygga designen sticker ut från mängden med 
sin oöverträff ade ljusstyrka.
Mini LED-ramperna har högsta skyddsklass för vatten- och dammtäthet 
(IP68, IP69K). Radioavstörda med godkännande ECE-R10.
Den kantlösa designen gör att damm och avlagringar inte samlas runt kanterna 
på ljusen.
Mini LED-ramperna fi nns med fl od- eller spotljus, för stående eller hängande- 
samt för infälld montering.
Avsedda endast för Off -Road användning

Kantlös

Helsvart

Kompakt

Aerodynamisk
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HELLA MODUL 70 LED S�SERIE
HELLA POWER BEAM LED S�SERIE
Med modernare elektronik och eff ektivare dioder höjer HELLAs Power Beam och Modul 70 S-Serie ribban 
ytterligare. De nya arbetsstrålkastarna kommer i två versioner; S-Serie I på 1000 lumen eller S-Serie II 
på 2000 lumen. Med ny och eff ektivare design av kylfl änsarna är termokontrollen ännu högre och för att 
säkerställa en mycket lång livslängd dimrar strålkastarna ned automatiskt vid temperaturer mellan 
+50°C till +85°C.
Det mattsvarta huset i komposit och lins i plast är extremt slagtålig 
och ger fullständig korrosionssäkerhet och låg vikt. Låg eff ekt-
förbrukning gör den perfekt för användning i fordon med batteridri�  
och i fordon där generatorn redan är hårt belastad.
Optik för närfälts- och långtnående upplysning. Stående eller 
hängande montering. Skyddad mot överhettning och felpolarisering. 
Hållarfot med M10 fästskruv. Deutschkontakt.

S-serie I S-Serie II
Multivolt 9–32 V

1000 lumen 2000 lumen

12 W 19 W

Skyddsklass IP 6K9K, IP 6K7

ECE-R10, CISPR 25 klass 5

ARBETS 
BELYS 
NING

ARBETS
BELYSNING
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Modul 70 LED S-serie

Artikelnummer Lumen Ljusbild 
1G0 996 776 007 1000 lm Närfält

1G0 996 776 207 2000 lm Närfält

1G0 996 776 017 1000 lm Långtnående

1G0 996 776 217 2000 lm Långtnående

Angivna lumen är uppmätta lumen.

Power Beam LED S-serie

Artikelnummer Lumen Ljusbild 
1GA 996 588 007 1000 lm Närfält

1GA 996 588 207 2000 lm Närfält

1GA 996 588 017 1000 lm Långtnående

1GA 996 588 217 2000 lm Långtnående

Angivna lumen är uppmätta lumen.

1G0 996 776 007
Närfält

1GA 996 588 007
Närfält

1GA 996 588 017
Långtnående

1GA 996 588 217
Långtnående

1GA 996 588 207
Närfält

1G0 996 776 207
Närfält1G0 996 776 217

Långtnående

1G0 996 776 017
Långtnående
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HELLA K�LED NANO BLIXTVARNINGSFYR
Liten men stark

Trots sina kompakta mått ger K-LED Nano en ljusintensitet över genomsnittet. HELLAs minsta 
E-godkända blixtvarningsfyr hittills genererar en blixtrande långtnående  gul varningssignal.
Det fi nns två monteringsvarianter, fast montering och fl exibels rörstudsmontering. Versionen 
för fast montering har en monteringsdiameter på 130 mm, som motsvarar vanliga HELLA 
monterings punkter vilket gör ett byte snabbt och enkelt. Varianten med fl exibel rörstudsmontering 
har stöt- och vibrationsdämpande bas som � ädrar bort kra� iga slag upptill 45°och minskar risken 
för skador. Fyren återgår alltid till ursprungsläget. Tack vare detta och att fyren är helt tät kan 
K-LED Nano också användas i mycket vibrationsintensiva och dammiga miljöer.
För dem som har begränsat utrymme, fi nns på förfrågan, en mycket kompakt variant med en 
monteringsdiameter på antingen 43 eller 85 mm och kräver bara ett minimum av utrymme.

• Multivolt 12V / 24V
• Skyddad mot felpolarisering och överhettning
• Eff ektförbrukning Ø 5 W max. 19 W
• Dubbelblixt
• Skyddsklass IP 6K7, IP 6K9
• ECE-godkännande R65 TA1, R10 - CISPR 25 klass 5

Blixtfyr K-LED Nano F
2XD 066 146 001

Blixtfyr K-LED Nano FL
2XD 066 146 011

Ø146

68

Ø109
12

5

Verklig storlek.

VARNINGS
LJUS

VAR 
NINGS 
LJUS
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Varningsramp Modular Lightbar 1067 mm 5 centermoduler gul
2RL 014 567 011

Varningsramp Modular Lightbar 1372 mm 7 centermoduler gul
2RL 014 567 021

*Varningsramp Modular Lightbar 1219mm 6 centermoduler bakljus
2RL 014 607 011

45 Höjdmåttet är samma för alla ramperna
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HELLA VARNINGSLJUSRAMP MODULAR LIGHTBAR
Tillsammans med långtnående och eff ektiv gul varningssignal erbjuder den nya Modula Lightbar fl er funktioner 
beroende på vilken modell som valts samtidigt som den imponerar med sin moderna och slimmade design. 
Rampen består av basen med sidopaneler med gult varningsljus, ibland även med arbetsbelysning, mittsektion 
bestående av enskilda moduler med olika ljusfunktioner. Rampen som bara är 52 mm hög kan fästas direkt på 
fordonstaket eller med de medföljande hållarfötterna.
Programmet består av tre modeller:

• Sido- och 5 centermoduler med gult varningsljus (1067 mm)
• Sido- och 7 centermoduler med gult varningsljus (1372 mm)
• *Sidomoduler med gult varningsljus/arbetsbelysning samt 6 centermoduler (1219 mm) med:

― fram – 2 moduler med arbetsljus
― bak – 2 moduler med bak-, broms-, och blinkersljus, 2 moduler med arbetsljus

Alla ljusramper levereras med en självförklarande manöverpanel 
med visuell feedback för optimal kontroll av ljusfunktionerna.

• Multivolt 12V / 24V
• Skyddad mot felpolarisering och överhettning
• Eff ektförbrukning beror på bestyckning
• Dubbel- eller trippelblixt (ECE-R65)
• Skyddsklass IP 6K4K, IP X9K
• ECE-godkännande R65, R148*, R10 - CISPR 25 klass 3

2RL 014 567 011
2RL 014 567 021

2RL 014 607 011

VARNINGS
LJUS

VARNINGS
LJUS
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HELLA VALUEFIT SLIM BLIXTVARNINGSFYR
Hella utökar sortimentet i ValueFit-serien, det prisvärda alternativet i lite enklare utförande, 
med en liten och kompakt blixtvarningsfyr – endast 50 mm hög. Den kompakta designen passar 
mycket bra in i fordonsdesignen. Robust aluminiumfot för eff ektiv värmeavledning tillsammans 
med lykthuv av polykarbonat gör den slagtålig.
För fast montering Ø 130 mm. Enkel- eller dubbelblixt.

• Multivolt 12V / 24V
• Skyddad mot felpolarisering och överhettning
• Eff ektförbrukning 10 W
• Enkel- eller dubbelblixt
• Skyddsklass IP 67, IP 69K
• ECE-godkännande R65 TA1, R10 – CISPR 25 klass 3 
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Ø130 ±1

Blixtfyr ValueFit SLIM F
2XD 357 980 001 2XW 359 001 001

Verklig storlek.

VARNINGS
LJUS

VARNINGS
LJUS

HELLA SOS 360° VARNINGSBLINKLYKTA MED ARBETSLJUS
Den nya kompakta varningspucken med inbyggt arbetsljus, bara 50 mm hög, kompletterar varningstriangel perfekt 
vid nödsituationer. Det gula blinkande ljuset aktiveras automatiskt med magnet i kontakt med fordonets kaross. 
Andra trafi kanter varnas i god tid, synlig i upp till 1 km, och det blir säkrare att placera ut varningstriangeln. Tack vare 
arbets ljuset så har du också en kompakt och magnetisk ”fi cklampa” att använda t.ex. i motorrummet.
Drivs av standard 9 V batteri (6LR61 550mAh), ingår inte i leveransen.
Ljusfl öde på min 25Cd i en vinkel på +/- 8 ° och tål en temperatur från -20 ° C till + 60 ° C.

Ø80 ±0.5 50 ±0.5

Verklig storlek.
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